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Absoluta Plus 4.10.44 
B094 - Microchip 

 

CRONOLOGIA DELLE VERSIONI  

 

 4.10.44 (18-02-2022) 

o Centrale 4.10.44 
o ABS-GSM 3.00.11 
o ABS-IP 2.00.09    

o BW-PGH HOST 1.00.27  Aggiornamento 

o BW-PGH MODEM 2.038 

o Lingue K_DEF    

 

Correzioni e modifiche minori: 

o Risolta la possibile e temporanea interruzione di comunicazione della centrale con il BW-
PGH tramite la nuova versione firmware BW-PGH HOST 1.00.27. 
Il cambio della centrale a 4.10.44 è funzionale solo a tracciare l’aggiornamento del BW-PGH 
HOST in questo pacchetto firmware, non c’è nessuna differenza funzionale per la centrale 
in confronto alla precedente 4.10.43. 

 

 4.10.43 (08-11-2021) 

o Centrale 4.10.43   Aggiornamento 
o ABS-GSM 3.00.11   Aggiornamento 
o ABS-IP 2.00.09    

o BW-PGH HOST 1.00.26 

o BW-PGH MODEM 2.038 

o Lingue K_DEF    

 

Correzioni ed Ottimizzazioni: 

• Migliorata l’affidabilità della comunicazione tra la centrale ed il BW-PGH. 

• Reso più reattivo lo scambio dati su BPI tra centrale e tastiera M-Touch. 

• Velocizzato l’invio dati verso il server per evitare disconnessioni App Utente. 

• Risolto il caso di possibili riavvii della centrale. 

• Ottimizzato il driver USB per una più estesa compatibilità con le possibili chiavette. 

 

Correzioni e modifiche minori: 

• Correzione di bug minori. 

 

 4.10.20 (23-04-2021) 

o Centrale 4.10.20   Aggiornamento 
o ABS-GSM 3.00.10 
o ABS-IP 2.00.09   Aggiornamento 

o BW-PGH HOST 1.00.26 
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o BW-PGH MODEM 2.038 

o Lingue K_DEF   Aggiornamento 

 

Correzioni ed Ottimizzazioni: 

• Ottimizzazioni di funzionamento con le tastiere touch screen: 

o risolte problematiche occasionali di asincronia delle informazioni 

o aumentata la velocità e la reattività ai comandi con la centrale 

• Risoluzione di alcuni casi di non autoesclusione dei sensori durante l’inserimento 

• Risolta disconnessione App Utente con alcuni dispositivi mobili 

• Ottimizzazione della comunicazione tra centrale e ricevitore wireless BW-PGH 

• Aggiornamento per la compatibilità con il protocollo di integrazione ITV2 

 

Correzioni e modifiche minori: 

• Correzione di bug minori. 

 

 

 4.10.07 (09-02-2021) 

o Centrale 4.10.07 
o ABS-GSM 3.00.10 
o ABS-IP 2.00.08 

o BW-PGH HOST 1.00.26 

o BW-PGH MODEM 2.038 

 

Nuove caratteristiche: 

• Supporto per la tastiera M-TOUCH Versione Fw 2.10. Aggiunte le seguenti 

funzionalità: 

o supporto per le zone 105-128, con gestione completa per ciascuna zona 

(stato, guasto, manomissione, esclusione, mappe grafiche); 

o supporto per tutti i nuovi eventi e guasti provenienti dai dispositivi PowerG 

(manomissione, guasto, batteria scarica, supervisione); 

o visualizzazione configurabile di temperatura interna ed esterna riportate dai 

dispositivi PowerG che supportano questa funzionalità; 

o implementazione possibilità attivazione rapida di uscite e scenari senza 

necessità di autenticazione tramite codice utente. 

 

Correzioni e modifiche minori: 

• Correzione di bug minori. 

 

Nota: 

• Absoluta 4.10 sarà compatibile solo con la versione 2.10 della tastiera M-Touch. 
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  ABS-PLUS 4.00 Grado 2 ABS-PLUS 4.10   Grado 2 

M-Touch 2.02 
√                                            

*Limitato a 104 zone 
X 

M-Touch 2.10 

√                                                                                                          
*Limitato a 104 zone e senza 

le nuove funzioni della 

versione 2.10 

√ 

 

 

 4.00.41 (20-10-2020) 

o Centrale 4.00.41 
o ABS-GSM 3.00.10 
o ABS-IP 2.00.08 

o BW-PGH HOST 1.00.26 

o BW-PGH MODEM 2.038 

 

Correzioni e modifiche minori: 

• Le zone Wireless PowerG vengono immediatamente aggiornate senza ulteriori ritardi 

durante la programmazione. 

• Aggiunto il supporto completo al BW-IO con 2 Ingressi e 2 uscite. 

• Aggiunto un ulteriore feedback su radio chiave BW-RCH in caso di guasti in centrale. 

• Rafforzata la stabilità e l’affidabilità delle informazioni per i dispositivi registrati sul 

BPI. 

• Allineate le etichette delle zone Wireless con il relativo dispositivo Wireless. 

• Ora è possibile abilitare/disabilitare le chiavi di prossimità dal menu utente 2.9 

• Ampliate le informazioni in base ad eventi di sistema nelle tastiere LCD. 

• Auto abilitazione del PGH (se collegato alla centrale durante la procedura di ripristino 

ai dati di fabbrica). 

 

 

 

 

 4.00.31 (06-08-2020) 

 

ATTENZIONE: usare solo con centrali ABSOLUTA PLUS con lo scopo di 

aggiornare i moduli plug-in ABS-IP e ABS-GSM:  

 

• Aggiornamento firmware per scheda ABS-IP: tramite questo aggiornamento è possibile 

aggiornare la scheda ABS-IP alla versione 2.00.08. 

• Aggiornamento firmware per scheda ABS-GSM: tramite questo aggiornamento è possibile 

aggiornare la scheda ABS-IP alla versione 3.00.10. 
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PREREQUISITI  

• Penna USB  

• Scaricare il file (disponibile all’indirizzo http://www.bentelsecurity.com/index.php?n=library) 

• Decomprimere il contenuto del file zip all’interno della penna USB in modo da avere le cartelle 

 
(ad es. se la Penna USB è indicata con la lettera E: , verificare la presenza delle cartelle E:/K_FW e E:/KST_FW) 

 

• Scheda ABS-GSM inserita e configurata come “Presente” (solo nel caso si voglia utilizzare la funzionalità GSM) 

• Scheda ABS-IP inserita e configurata come “Presente” (solo nel caso si voglia utilizzare la funzionalità IP) 

 

AGGIORNAMENTO F IRMWARE  

 

1. Inserire la penna USB nello slot della centrale Absoluta  

2. Dal menù installatore 1.7, abilitare il “L I V E L L O  4”  premendo “ON” 

3. Uscire dal menù installatore 

4. Accedere al “L I V E L L O  4” premendo il tasto B seguito dal PIN di livello 4 

5. Nel menù 1.4 “AG G I O R N A M .  ABS” premere “ENTER”, quindi su “USB  ->  F W” premere ancora 

“ENTER”.  

 Si avvierà la procedura di aggiornamento e sulla tastiera verrà visualizzato il seguente messaggio: 

“OPER.  IN  C ORS O,  ATTEND ERE  PREGO”. 

  

ATTENZIONE! 

• La centrale potrebbe effettuare più di un riavvio.  

• Non estrarre assolutamente la chiave USB fino a che non venga visualizzata su tastiera la schermata 

iniziale con la frase “Bentel Absoluta”. 

 

Il successo della procedura di aggiornamento può essere verificato tramite: 

A. La presenza di un messaggio all’interno dei menù utente e installatore “R I A V V I O  P R O G R A M M A”; 

B. La presenza delle voci “R I C H .  A G G .  F W”, “AG G .  F W  F A T T O” all’interno del registro eventi 

C. La versione del FW nel menu installatore 3.2 

 


